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МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА MS

Технические данные:
Материал Сталь S235 JR (материал № 1.0037) согласно DIN EN 10025

Оцинковка Гальваническое цинковое покрытие, минимально 5 мкм

M

2333

6

SM

 лукитрАпиТ
изделия

Количество 
в упаковке

Резьба

M

шт.

SM 38 M 8  079600 50 M 8

SM 38 M 10  079601 50 M 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЗОР

SM

Скользящая гайка SM

Vrec

N rec

 
Тип Профиль Максимальная 

рекомендуемая 
нагрузка

Максимальная 
рекомендуемая 

нагрузка

Момент затяжки

(растяжение) (срез)

Nrec , кН Vrec , кН Нм

SM 38 M8
38/40 6.0 0.8 15.0
40/60 7.5 0.8 15.0

SM 38 M10
38/40 6.0 1.0 25.0
40/60 7.5 1.0 25.0

НАГРУЗКИ

ОПИСАНИЕ

� Резьбовая пластина, совместимая с шинами MS.

Достоинства / Преимущества
� Простой монтаж и выравнивание.

МОНТАЖ

Советы по монтажу
� После позиционирования закрепить резьбовую пластину с 

помощью гайки.


