
Pi
pe

 C
la

m
ps

In
st

al
la

ti
on

 
Sy

st
em

 M
S-

L
М

он
та

жн
ая

 
си

ст
ем

а M
S

In
st

al
la

ti
on

 
Sy

st
em

 F
U

S
In

st
al

la
ti

on
 G

ri
d

Fi
xp

oi
nt

 a
nd

 
Sl

id
in

g 
El

em
en

ts
A

ir
 d

uc
t a

nd
 

M
et

al
 ro

of
 �

xi
ng

s
A

cc
es

so
ri

es
St

ai
nl

es
s 

St
ee

l 
In

st
al

la
ti

on
 S

ys
te

m
A

ir
 c

on
di

ti
on

er
 

�x
in

gs
El

ec
tr

ic
al

 �
xi

ng
s

Sa
ni

ta
ry

 �
xi

ng
s

Ra
di

at
or

 �
xi

ng
s

Pl
ug

s 
an

d 
A

nc
ho

rs

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА MS

Технические данные:
Материал Сталь S235 JR (материал № 1.0037) согласно DIN EN 10025

Покрытие Гальваническое цинковое покрытие, минимально 5 мкм
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изделия
Количество 
в упаковке

Резьба

M

шт.

HK 38  079651 50 38/40

HK 40 020946 100 40/60; 40/120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЗОР

HK 

Шайба для шины HK 

ОПИСАНИЕ

� Шайба для шины применяется для  прикрепления профиля 
к основанию с использованием крепежного элемента, 
например, анкерного болта fi scher.

� Используется для надежного фиксирования соединений 
профилей.

Достоинства / Преимущества
� Предотвращает деформацию шины.

МОНТАЖ

HK 40


