
МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА MS

Технические данные:
Материал Гайка для шины / шайба:

Сталь S235 JR (материал № 1.0037) согласно DIN EN 10025
Резьбовой стержень:
Сталь 4.8 согласно DIN 976
Шестигранная гайка:
Сталь согласно ISO 898-2, таб. 4, минимальное сопротивление 4

Покрытие Гальваническое цинковое покрытие, минимально 5 мкм

ОБЗОР

HS 38

Болт с Т-образной головкой HS 38
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 лукитрАпиТ
изделия

Количество 
в упаковке

Резьба Длина Длина

M L1 L2

мммм.тш

HS 38 M 8 x 30  079610 50 M 8 30 24

HS 38 M 8 x 40  079611 50 M 8 40 34

HS 38 M 8 x 60  079612 50 M 8 60 54

HS 38 M 10 x 25  063956 50 M 10 25 19

HS 38 M 10 x 30  079615 50 M 10 30 24

HS 38 M 10 x 40  079616 50 M 10 40 34

HS 38 M 10 x 60  079617 50 M 10 60 54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
Тип Профиль Максимальная 

рекомендуемая 
нагрузка

Максимальная 
рекомендуемая 

нагрузка

Момент затяжки

(растяжение) (срез)

Nrec , кН Vrec , кН Нм

HS 38 M8
38/40 6.0 0.8

15.0
40/60 7.5 0.8

HS 38 M10
38/40 6.0 1.0

25.0
40/60 7.5 1.0

НАГРУЗКИ

ОПИСАНИЕ

� Болт с Т-образной головкой для всех стандартных 
профилей, с шириной паза 15 и 17 мм.

Достоинства / Преимущества
� Простой, быстро выполняемый и эффективный монтаж.
� Меньшее количество отдельных деталей, чем у 

традиционных крепежных средств.
� Простое выполнение позиционирования.

МОНТАЖ

Советы по монтажу
� Ввести болт fi scher с Т-образной головкой в 

направляющую со стороны торца.
� После позиционирования закрепить болт с Т-образной 

головкой с помощью гайки.

VrecNrec


